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Technische gegevens – ZAAL X 

 
 
Algemeen 
 
Vlakkevloer zaal voorzien van loopgrid (zgn. 
tension-grid) 
Zwarte afstopping rondom op rail 
 
Houten vloer zwevend, max 700 kg/m2 
Zwarte balletvloer aanwezig 
Geen witte horizon aanwezig 
Geen geluidsplaatsen naast de tribune in de zaal 
 
 

Afmetingen vast podium 
 
Podiumbreedte: 6 meter 
Podiumdiepte: 4 meter 
Podiumhoogte: 40 cm 
Vrije hoogte boven podium: ±4,50 meter 
 
 
Rigging 
 
4 x 300kg Motortakel op kraanbaan 
Boven tension grid zijn diverse ophang 
mogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geluid 
 
Main PA (links/rechts) 
Per kant 1x Adamson IS-10P 
 
Subs 
2x Adamson S119 
 
Frontfills 
4x Meyer Sound UPM-1P 
 
Monitoren 
2 x 12“ APG DS12 Floormonitor 
 
Mengtafel 
Midas M32 
 
Multikabel: 24 kanalen naar FOH 
Locatie aansluitingen: Toneel rechts 
4 Cat5e lijnen naar toneel; 2 Links en 2 Rechts 
Diverse microfoons en DI's, gebruik in overleg. 
 
Licht 
 
1x High End Systems RoadHog 4 
 
60 x Dimmers 3 kW 
12 x Dimmers 3 kW op de vloer 
24 x PC's 1200W 
16 x Zoomprofiel 1200W 
4 x Sixbar Medium CP62 
6 x PAR64 Medium CP62 
 
Volgspot: Robert Juliat Manon 1200 W MSD 
 
 
Stroom 
 
63A boven op Tension Grid 
32A krachtstroom audiogroep midden achter 
podium 
 
 
Intercom 
 
4x Riedel Bolero draadloos intercom  
 
 
Kleedkamers 
 
Er zijn twee kleedkamers voor vier personen, 
voorzien van douche en toilet. 
 
 
 


